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L ENTRETIEN des reéseaux hydrauliques, & 1'0ffice du Niger. se
fait a trois niveaux

-~ le Primaire, a la charge de 1 Etat

~ le Secondaire géré par une structure assurant cet entretien
a4 partir du financement provenant de la redevance eau.

-~ le Tertiaire, & la charge directe des utilisateurs, 3o0uUs un
contréle technique de la G.E.

Il faut souligner que ces trois niveaux d’entretien sont liés

ertre eux et surtout dans le sens de 1 amont vers 1 aval. D’ou la

lourde responsabilité de 1 Etat de maintenir barrage et canaux

principaux en état, 5’11 veut que le riziculteur dispose correc-—

tement de 1l’eau qu’il paye pour sa production.

51 1’ usager de 1’eau réalise trés bien ce gu il doit entretenir a
son niveau pour disposer au mieux de 1’ eau et de son évacuation,
il doit s’ investir également & travers ses assemblées représenta-—
tives pour gérer 1 'entretien du secondaire.

Par les représentants des associations d’usagers de 1 eau (aui
seront appelées & se créer), siégeant au Comité Paritaire, cette
instance disposera en effet des personnes directement impliquées
dans la réalisation des entretiens conformes au bon fonctionne-
ment du réseau hydraulique.

1/ L’ENTRETIEN SECONDAIRE

Est le plus important en volume de travaux et donc de finance-

ment .

I1 est entiérement financé par la redevance eau payee par les
utilisateurs : environ 1,1 milliard pour 1 ensemble e
1’0ffice du Niger ; 268 millions (en 1992) pour la Zone de
Niono.

Cet entretien secondaire est a reéaliser sur deux types de
travaux :

— courant

- périodique

11 - Entretien coutrant

Il consiste principalement A des travaux de  maintien des
structures du réseau, pour en arréter les dégradations.

Ce sont des travaux manuels ou peu mécanisés, de cantonnage
sur les pistes et cavaliers pour reboucher les ravines,
colmater des renards en formation, &liminer la végétation

arbustive.
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Les unités d entretien des zones cdoivent assurer en grande
partie cet entretien courant. Des tacherons peuvent égale-
ment compléter cette main d’ oeuvre.

Le nettoyvage et le petit entretien des ouvirages €n font ega-
lement parties.

Entretien peériodique

Il comprend tous les travaux a reépétitions venant sur des
périodes allant de 6 mois a plusieurs annees.

Ils comprennent pour le plus simple, le Taucardage et net-
rovyage des abords de distributeurs et drains (2 fois 1 anl;
et pourle plus compliqué, le reprofilage des cavaliers et 1a
remise a gabarit des canaux.

Ce sont des travaux exécutés principalement par des engins.
sauf le faucardage bi-annuel réalisé par du tacheronnat.

Ces travaux périodiques, pien connus des responsables des
services DAH et GE, doivent étre programmés suffisamment a
1’ avance, pour que les fournisseurs de prestations {(Centre
des Travaux, entrepreneurs, tacherons) soient saisis par
appels d’ offre, et aque ces derniers puissent programmer

1’ engagement de leurs personnels et matériels.

L’efficacité de cet entretien secondaire dépend principale-
ment d’ une bonne programmation. 5i on laisse passer les da-
tes normales, un entretien périodique simple, devient plus
important, et nécessitera alors des moyens plus coliteuwx.

C’est pour cela que les responsables de la GE et de 1 UE des
zones, doivent étre des agents au profil correspondant a
leur tache, trés compétents et capables d’animer leur
equipe. L’efficacitée de 1’entretien passera forcément par La
capacité des hommes qui en sont responsables.













2/ EXEMPLE D’UN ENTRETIEN PERIODIGUE SUR RETAIL

Le suivi de deux tranches de travauX périodiques sur lLe Sec—
teur Sahel, réalisés au cours de cette année 1992, permet
quelgues constats devant aboutir a corriger certains lacunas
dans 1’entretien en général du réseau.

21 - Nettoyage du Distributeur Retail - Niono

Le distributeur principal Retail, sur ses deux premiers
hiefs était sérieusement envahi de végétation, quil occasion-
nait une importante perte en charge : nénuphars sur le Ze
bief (cf photos 0O et 00) et ajoncs, typhas, herbes flottamn-
tes au niveau de la ville de Niono (cf photos 1 et 2.

211 - Constats

* Un premier constat :

la périodicité n’était pas respectée et ayant trop attendu
pour ce faucardage, il fallait faire appel a un nettoyaae
plus important, lequel allait demander la fermeture de 1’ eau
sur le réseau.

* pDeuxieme constat

ce travail non réalisé en son temps (en sailson seche), la
coupure de 1’eau allait se faire au début juin, période des
pré—-irrigations. Compte—-tenu de 1’ importance de ce net -
tovage, les paysans consultés acceprtaient une coupure ad’ eau
sur 2 fois 3 jours :

- 8 au 10/06 : 2e et 3e bief
- 1% au 18/06 : Branche Niocno et Distributeur Retail.

* Troisieéme constat :

soulignant le manque de suivi observé : le drain du déver-—
soir N6, reliant ce dernier au drain principal Griber, non
nettové, n’a pu absorber la quantité d’eau de la vidange du
distributeur, ce qui a provogué des innondations sur les
parcelles voisines.

212 - Observations
La fermeture totale de 1’ eau sur le distributeur a permis
des observations intéressantes et d’ orienter plus efficace-

ment les travaux.

a/ Enherbement et dégradations des rives

Le long de la ville de Niono, rive droite, on a pu relever
les "inconséauences’ du comportement de la population cita-
dine :
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- lavoirs pirates (photo 5) soulignant 1 importance de la
dégradation du cavalier

~dépats d ordures (photo 6) créant des tas de détritus de
toutes sortes (boitages, pneus, animaux crevés...) modifiant
le aabarit du canal (photos 3 et 4.

- enherbement :

toute cette matiere organique déposée le long de la ville a
provoquée un important déve loppement des adventices et parti-
culierement d’ une herbe flottante (nom ?) aul gagnalt par
endroits la moitié du distributeur. Les touffes des typhas
étaient particuliérement denses sur les bords (photos 11,
peu de nénuphars a la hauteur de la ville de Niono, par comn-
tre tres importants et couvrant la totalité de la Branche

Niono (photos 0O et 00).

b/ Entraves sur le gabarit du distributeur

- tas d immondices, en rive droite de la ville de Niono
(déia cités)

-~ terre déplacée et accumulée, au niveau des lavoirs ou des
passages d’ animaux non prévus {(au N7 photos 7 et 8).

— passerelle de Sassa-Godii, dont les contreforts latéraux
réduisaient sensiblement le passage de 1’eau (photo 13).

-  mauvais profil pour L7 embranchement du partiteur N6

(photos 9 et 10 ~ cf.page suivante).
- Travaux
Suite a ces observations, les travaux de nettoyage (dits

périodigues) ont pu étre réalisés avec efficacite.

Erm effet, compte-tenu de 17 importance de 1 enherbement, un
simple faucardage par la coupe des tiges d’ ajoncs ou de ty-
phas, n’aurait pas suffi; il fallailt les desssoucher. C est
ce qui fut demandé aux neuf équipes des tacherons engages
sur appel d offre. Chacune avait 1 km des 2 rives a net-

toyer.

Détritus et terre éboulée demandaient 1’ intervention d’une
pelleteuse mécanique (photo 12). On a constaté que le
déssouchage des importantes touffes de typhas était mieux
réalisé mécaniquement et qu’ aprés la remise en eau les bords
du distributeur restaient plus nets avec audcune repousse.

La passerelle du N4 fut retirée et ses contreforts supprimas
redonnant toute sa largeur au canal (photos 13 et 14).

Le branchement du N& a été repris et a donné plus de capa-
cité a la prise de ce partiteur.

La pelle a repris le gabarit au niveau du village N7.
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Certaines personnes s’ alarmaient des conséquence néfastes

que pourrait avoir la vidange trop raplide du distributeur,
e provoguant des époulements ou glissements des rives. Le
Distribureur principal fut vidé en 1 journée 1/2 et aucune

déagradation des bords ne s’ est produite.

AU nNniveau des responsables de la zone, on s’ était posé le
probléeme de 1’é&vacutation de la terre, extraite du canal par
la pelle, que cette derniére déposalt le long du cavalier
cAhté wville de  Niono. A peine 10 Jours aprés les travaux,
tous les tas avaient disparu; la population avalt pris cette
terre trés argileuse pour ses travaux de constructions.

214 - CodOts

Ces travaux périodiques, avec intervention _d’une ou deux
pelleteuses, seraient a répéter certainement tous les deulx
ans.

Le faucardage avec dessouchage & la main serait annuel.

Les deux opérations sont revenus a :

- faucardage - déssouchage
par tacheronnat 1.705.000 F
- location de deux pelles 969. 000 F

2.674.000 F

L. ensemble de ces travaux ayant porté sur 10.700 m (sur 2
rives), on obtient un prix unitaire global de 250 F/m, a

répartir :

- faucardage-dessouchage 160 F/m
- intervention pelleteuses

(sur environ 2.500 m) 285 F/m

N.B.:

Deux années de suite (1990 et 1991), en Aot et Sep-—
tembre, une baisse sensible de 1’ approvisionnement an
eay au niveau du 2e bief de Retail, avait nécessité la
mise en place d’un tour d eau. Quvradges, gabarit ou
distributeur avaient &té mis en cause (?). A ce Jour,
malgreé une pluviométrie trées déficitaire, le volume
d’eau disponible est suffisant. L’ entretien important

réalisé n’est certainement pas étranger a cette amé&lio-
ration.
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- Nettovage du drain principal Niono-Grliber

P

Méme constat qgque pour le distributeur principal : négligence
dans l’entretien courant et périodigue, permettant &8 la vé-
getation de s’ installer d’ une facon tres importante, la-
auelle rétrécie 1’ écoulement (photo 15) ou obstrue totale-—
ment le drain (photo 16).

Ainsi, ce aquil aurait pu étre un petit travail ponctuel 11 vy
a 6 mois, est devenu une intervention d’ urgence consédguente,
et a un moment ol le drain se trouve en eau (période de
repiquage ) . donc de mauvaises conditions pour le fau-
cardage.

Le Comité Paritaire a géré cette opération d’envergure par
appel d’offre , pour un faucardage et nettoyage de 1 ensem-—
ble des drains principaux de la zone de Niono, a un colt de
100 F.le métre linéaire, soit un total de 1.600.000 F pour
les 16 km. (2 taéacherons retenus).

Il a &té demandé aux téacherons que la coupe des typhas se
fasse bien en dessous du niveau de 1’ eau pour favoriser leur
pourrissement. A 1l avenir il sera nécessaire de faire enta-
mer les travaux par 1 aval et non par 1 amont 1l eau ainsi
maintenue a un haut niveau a géné un bon faucardage en aval.

Aprés ces travaux on a pu constater une balisse sensible du
Nniveau de 1’ eau dans le drain principal Niono-Griber dde
1’ ordre de 30 a 40 cm. Le contraste d’aspect du canal est
zaisissant entre les situations avant et aptés nettoyvage :
photos 17 et 18,

Cette eau de drainage enfin dégagée s’ écoule malheureusement
difficilement 3 partir du branchement avec le drain
principal Niono-Retail. A partir de la le drain n’a pas été
réaménagé, et de plus au niveau du village Ndjilla, la pas-
serelle sur le drain retient les "salades flottantes” créant
un  véritable barrage. lLes zones de Niono et de Débougou
doivent s’entendre pour partager les frais du nettoyage in-
dispensable au niveau de cette passerelle. Certainement que
les villageois loueraient leur service pour assurer ce tra-—
vail.

3/ CONCLUSIONS

Entretien, ENTRETIEN est le maitre-mot de la sauvegarde des
aménagements hydrauliques. Cela peut paralitre comme une lapa-
lissade, mais le passé de 1°0ffice a démontré aque ce N’ était
pas une évidence. Ce qui a nécessité les milliards de 17 aide
internationale pour réeamenager les périmeétres rizicoles et
remettre  ainsi un "outil” performant aux agriculteurs. Avac
1’intensification et le repiquage, la libéralisation de la
commercialisation, on constate une montée importante des reve-
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Nnus des riziculteurs. Il N’y a plus maintenant de "furte des
colons ', mais au contraire une recherche du droit & 1 inatal -

lation.

[l est certain que dans les conditions anterieures d'explor-

tation (le "colonat’), avec des revenus marginaux, la sauve-—
garde des aménagements stait mal assurée. Le paysan ne s& aen-—
tait pas vraiment concernég par 1’entretien. De aon ot

1’0ffice du Niger avait une grosse part de responsabilité dans
la dégradation du reéeseau hydraulique en faisant preuve de ne-
gligence dans 1l entretien.

Les prrofonds changements survenus dans les relations
Office/riziculteurs, avec une responsabilisation croissante de
ces derniers et la sécurisation fonciere, vont mieux ftaire
réaliser a ces usagers de 1’eau 1’ importance de la sauvegarcde
de "leurs” structures hydrauliques.

Les Associations villageoises et le Comité Paritaire vont ame-—
ner 1’0ffice a remplir son ~&le de gestionnaire de 1’eau et du
réseau. Il faut en effet que les membres-—-paysans du Comibé
"exigent” 1’entretien secondaire a partir d’une redevance
aqu’ils cogéreront reéellement avec 1’Office.

Mais les usagers de 1’ eau de doivent pas non plus oublier leur
part non négligeable d’entretien. Si la réalisation en est
parfois difficile, quelaques initiatives menées par Retail,
font apparaitre des possibilités d’entretien collectif par
1’ emploi du tacheronnat par les Associations Villageolses.

Il est souhaitable é&galement que se mettent en place les com-
munes, afin que 1 0Office ait des interlocuteurs représentants
les populations. Ceci est treés important en particulier pour
la wville de NIONG, dont les habitants respectent pas Le
distributeur (vraie décharage publique) alors qu’ils se servent
de son eau, sans assurer une part de son entretien et sans
compter sur les préjudices qu’ils causent pour «on  bon
fonctionnement en aval.

Niono le, 20 Aout 1992

Le Chetf de Prolet

Jean DISSARD
















